附件
标准征求意见汇总处理表

标准名称：《纤维骨架材料浸胶用胶乳 第1部分 丁吡胶乳》                                                                     承办人：      共1页
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	修改理由
	提出单位（人）
	处理意见和理由

	1
	 5.4
	 合并5.3与5.4
	不能合并，5.3是检测机械稳定性，5.4是检测黏度。
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	不采纳

	2
	 5.7
	 密度测试恒温25℃，需要增加平衡时间。
	不必规定平衡时间，达到恒温25±1℃即可
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	不采纳

	3
	 5.5
	 黏度测试采用25℃与标准SH/T 1152-2014中要求23℃±2℃不一致。是从新定义温度，还是使用标准中温度。
	约定使用25±1℃。
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	部分采纳

	4
	5.6
	表面张力测试方法SH/T 1156-2014，25℃与标准SH/T 1156-2014中要求23℃±1℃不一致。是从新定义温度，还是使用标准中温度。
	约定使用25±1℃。
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	部分采纳

	5
	5.2
	pH值测试方法SH/T1150-2011，25℃与标准SH/T1150-2011中要求23℃±3℃不一致，是从新定义温度，还是使用标准中温度
	约定使用25±1℃。
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	部分采纳

	6
	4.2 
	“外观质量，乳白色”包容性不强，欧诺法丁吡是蓝灰色。
	外观颜色改为颜色均匀无杂质
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	采纳

	7
	7.3
	运输只要求5℃，未要求上限温度，与7.4储存温度要求5℃-40℃最好能一致。
	运输温度改为5℃-40℃
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	采纳

	8
	7.5
	保质期可以改为贮存期。
	产品性质更适合用保质期来表示。
	江苏太极实业新材料有限公司 许其军
	不采纳

	9
	 2
	 增加：GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断
	增加该GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	采纳

	10
	2
	增加实验室温度、湿度条件标准引用
	物化实验对温度湿度没有特殊要求。
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	不采纳

	11
	 4.1
	 ≤、≥符号，一般规范，放在项目一列
	≤、≥符号一般放在指标内
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	不采纳

	12
	 4.1
	 PH值建议修改：11.0±1.0

（过程控制要求，11.0是目标中心值）
	 同意修改PH为11.0±1.0
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	采纳

	13
	4.1
	密度的单位“3”修改为：上标3
	同意修改
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	采纳

	14
	4.1
	化学稳定性的单位，g建议修改为g/100g
	同意修改为g（100g胶乳干基）
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	部分采纳

	15
	4.2
	外观质量建议增加气味指标【有机挥发性气体浓度定性指标】
	气味指标难定量
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	不采纳

	16
	6.1.1
	组批，一般以生产批号为基准，“同意出厂编号”无法有效区分生产批次及可追溯性
	修改为同一生产编号
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	采纳

	17
	6.1.2
	留样时间应该超过产品保质期
	将留样时间定位6个月
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	采纳

	18
	6.3  
	“性检验结果全部符合本标准5.1规定”，应该是“性”删除、“符合本标准4.1规定”
	同意删除
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	采纳

	19
	6.3
	“重新从两倍量的包装中取样复检”，是否应该修改为“重新从包装中取两倍量的样品复检”
	维持“重新从两倍量的包装中取样复检”
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	不采纳

	20
	7.4
	“贮存温度应保持在5℃-40℃”，温度条件请保准起草单位确认，最好有事宜按数据支撑
	4℃下有结冰风险，40℃以上胶乳稳定性下降较快
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	不采纳

	21
	附录A3.4
	计算的描述不太符合标准的规范，建议参考：
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(A.1)

式中：

X ——丁吡胶乳化学稳定性，g(100g胶乳干基)

m1 ——网与凝固物的总重量，g

m2 ——空网的重量，g
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	采纳

	22
	附录A3.4
	“将不锈钢网置于105±5℃的烘箱中干燥30min，然后放置冷却”  建议修改“将不锈钢网置于105±2℃的烘箱中干燥60~120min，然后在干燥器内放置10min冷却后”
	修改为“将不锈钢网置于105±2℃的烘箱中烘至恒重，取出并置于干燥器中冷却至室温，再称量”
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	部分采纳

	23
	1
	“本部分规定了纤维骨架材料浸胶用丁吡胶乳（以下简称丁吡胶乳）的技术要求”中的“技术条件”改为“技术要求”
	依据标准规范用语
	北京市化工产品质量监督检验站 宋宝清
	采纳

	24
	5
	“5.检验”改为“5.试验方法”
	依据标准规范用语
	北京市化工产品质量监督检验站 宋宝清
	采纳

	25
	5.1.9
	“5.1.9门尼黏度的测定”改为“5.1.9 门尼粘度”
	依据标准规范用语
	北京市化工产品质量监督检验站 宋宝清
	采纳

	26
	附录A
	“待溶解后再加入16.2g或14.75mL（37%）甲醛”，这一过程是RFL的关键，一般需要滴加或慢速流加
	修改为“待溶解后再滴加或玻璃棒徐徐引入16.2g或14.75mL（37%）甲醛”
	浙江尤夫科技工业有限公司 宋明根
	采纳
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